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Modelidentifikations- 
nummer SDGOA-0405 

For at kunne identificere produktet i 
henhold til amerikansk lov tildeles det 
et Regulatory Model Number. 
Regulatory Model Number for dit 
produkt er SDGOA-0405. Dette 
nummer b0r ikke forveksles med 
markedsforingsnavnet (HP 
PhotoSmart 370 series-printer) eller 
produktnummeret (Q3419A). 

Sikkerhedsoplysninger 

Folg altid grundlaeggende 
sikkerhedsforanstaltninger under brug 
af dette produkt for at minimere 
risikoen for skade som folge af brand 
eller elektrisk stod. 

AAdvarsel! For at forhindre 
brand eller ber0ringsfare bor 
dette produkt ikke udsaettes 
for regn eller nogen form for 
fugt. 

• Lass og forsta alle instruktioner i 
HP PhotoSmart 
Installationsvejledning. 

• Brug kun en jordforbundet 
stikkontakt, narenheden 
tilsluttes en stramkilde. Sp0rg 
en kvalificeret elektriker, hvis du 
ikke ved, om stikkontakten er 
jordforbundet. 

• Folg alle advarsler og 
instruktioner, der er angivet pa 
produktet. 

• Tag stikket ud af stikkontakten 
pa vaeggen, f0r du rengor 
produktet. 



• Installer eller brug ikke dette 
produkt naer vand, eller nar du 
er vad. 

• Installer produktet forsvarligt pa 
en stabil overflade. 

• Installer produktet i omgivelser, 
hvor ingen kan traede pa eller 
falde i lysnetledningen, og hvor 
lysnetledningen ikke bliver 
beskadiget. 

• Brug fejlfindingsoplysningerne i 
HP PhotoSmart Printer Help pa 
skaermen, hvis produktet ikke 
fungerer normalt. 

• Produktet indeholder ingen 
dele, som en operator kan 
servicere. Service skal udfores 
af kvalificeret servicepersonale. 

• S0rg for ventilation i de lokaler, 
hvor produktet bruges. 

Miljoerklae ringer 

Hewlett-Packard Company laegger 
vaegt pa at levere kvalitetsprodukter 
pa en miljovenlig made. 

Beskyttelse af miljoet 

Denne printer er fremstillet med en 
raekke miljovenlige foranstaltninger. 
Yderligere oplysninger finder du pa 
HP's Commitment to the Environment 
pa webadressen www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozondannelse 

Dette produkt genererer ingen 
maerkbar ozongas (0 3 ). 

Energiforbrug 

Energiforbruger falder betragteligt, 
nartilstanden ENERGY STAR* er 
aktiveret, og det sparer naturlige 
ressourcer og penge uden at pavirke 
dette produkts hoje ydeevne. Dette 
produkt opfylder betingelserne for 
ENERGY STAR, som er et frivilligt 
program, som er ivaerksat til at 
fremme udviklingen af 
energibesparende produkter. 

ENERGY 
STAR 
er et 

registreret 
service- 




maerke 



tilh0rende det amerikanske 
miljoagentur (USEPA). Som partner i 
ENERGY STAR har Hewlett-Packard 
Company konstateret, at dette 
produkt opfylder retningslinjerne i 
ENERGY STAR for energieffektivitet. 



Du kan finde yderligere oplysninger 
pa www.energystar.gov. 



Papirforbrug 

Dette produkt kan udskrive pa 
genbrugspapir if0lge DIN 19309. 

Plastik 

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er 
afmasrket i henhold til internationale 
standarder, derfremmer muligheden 
for at identificere plastik til genbrug, 
nar printerens levetid er slut. 

Dataark om materialesikkerhed 

Dataark om materialesikkerhed findes 
pa HP-webadressen www.hp.com/go/ 
msds. Kunder uden internetadgang 
kan kontakte Kundepleje. 

Genbrugsprogram 

HP tilbyder stadigt flere 
varereturnerings- og 
genbrugsordninger i mange lande, og 
HP samarbejder med nogle af 
verdens st0rste elektroniske 
genbrugscentraler. HP sparer 
ressourcer ved at videresaslge nogle 
af sine mest populate produkter. 
Dette HP-produkt indeholder blylod, 
der kan kraeve specialhandtering ved 
afslutningen af dens levetid. 
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HP Photosmart 370 series 



\ Velkommen 



Tak for dit k0b af en HP Photosmart 370 Series-printer! Med din nye kompakte 
fotoprinter kan du let udskrive smukke fotografier med eller uden en computer. 

Denne vejledning beskriver, hvordan fotografier udskrives fra printeren, uden at den 
behover at vaere tilsluttet en computer. Du kan laere, hvordan du udskriver fra 
computeren, ved at installere printerprogrammet og klikke pa Hjaelp i HP Director Se 
Installation af programmet. 

Du vil bl.a. laere, hvordan du kan: 




Udskrive fotos uden rammer med farverige, 
brugertilpassede kanter (Se Vaere kreativ.) 



Omdanne dine fotos til klassiske fotos i sort og hvid, 
sepia eller med andre farveeffekter (Se Vaare kreativ. 




Forbedre kvaliteten af dine fotos ved at fjerne rade 0jne, 
lysne og oge kontrasten (Se Forbedring af fotokvaliteten. 



Din nye printer er leveret med folgende dokumentation: 

• Installationsvejledning: Installationsvejledning til HP Photosmart 370 Series 
beskriver, hvordan printeren installeres, og hvordan du udskriver dit forste foto. 

• Brugervejledning: Brugervejledningen til HP Photosmart 370 series er den 
vejledning, du laeser. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, hvordan 
printeren bruges uden at vaere tilsluttet en computer, og indeholder oplysninger 
om fejlfinding af hardware. 

• Hjaelp til HP Photosmart-printer: Hjaelp til HP Photosmart-printer, der vises pa 
skaermen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder 
oplysninger om programfejlfinding. 
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Kapitel 1 

Nar du har installeret HP Photosmart-printersoftwaren pa computeren, kan du fa vist 
Hjaelp pa skaermen: 

• Windows-baseret pc: Abn menuen Start, og vaelg Programmer (vaelg Alle 
programmer i Windows XP), HP, Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 
8400, 8700 Series og Photosmart Hjaelp. 

• Macintosh: Vaelg Hjaelp og Mac-hjaelp i Finder, og vaelg derefter Bibliotek og 
HP Photosmart Printer Help for Macintosh. 



Printerdele 




Printerforside 

1 Kontrolpanel 

Her betjenes printerens basisfunktioner. 

2 Udskriftsbakke (lukket) 

Abnes for at udskrive, indssette 
hukommelseskort eller tilslutte 
kompatibelt digitalkamera. 




Indre forside af printer 

1 Papirbakke 

llaeg papir her. 

2 Forlsenger til papirbakke 

Traek ud for at underst0tte papir. 

3 Papirbreddestyr 

Anbring ved bredde af aktuelt papir for at 
placere papiret korrekt. 

4 Kameraport 

Tilslut et PictBridge-digitalkamera i denne 
port eller den valgfrie tradlose HP 
Bluetooth-printeradapter. 

5 Slots til hukommelseskort 

Indsaet hukommelseskort i disse slots. Se 
Indsaetning af et hukommelseskort. 

6 Daeksel til blaekpatron 
Abnes for at ilaegge eller udtage 
blaekpatron. 

7 Udskriftsbakke (aben) 

Her anbringer printeren fotoudskrifterne. 
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(fortsat) 




Bagside af printer 

1 USB-port 

Brug denne port til at tilslutte printeren til 
en computer eller et HP-digitalkamera til 
direkte udskrivning. 

2 Netledningsforbindelse 

Saet str0mstikket i her. 




Statuslamper 

1 Indikator for hukommelseskort 

Lyset angiver status for 
hukommelseskortet. Se Indsastning af et 
hukommelseskort. 

2 Indikator for taendt 

- Gran: Printeren er taendt. 

- Gran blinken: Printeren er i brug. 

- Rod blinken: Printeren krasver 
eftersyn. 




Kontrolpanel 

1 Menu 

Tryk for at fa adgang til printermenuen. 

2 Slet 

Tryk her for at slette det aktuelt valgte 
foto fra et hukommelseskort. 

3 Udskriv 

Tryk her for at udskrive udvalgte fotos fra 
et hukommelseskort. 

4 Annuller 

Tryk pa denne knap for at fravaelge fotos, 
afslutte en menu eller standse en 
handling. 

5 Layout 

Brug pilene til at rulle gennem 
layoutvalgene. Brug OK til at vaelge layout. 
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Kapitel 1 
(fortsat) 



Zoom 

Brug pilene til at 0ge eller mindske 

zoomniveauet. 

Stromafbryder 

Tryk her for at taende eller slukke for 

printeren. 

PrinterskaBrm 

Her kan du se fotos og menuer. 
Knappen Vaelg foto 

Brug pilene til at rulle gennem fotos pa et 
hukommelseskort eller navigere i 
menuen. Tryk pa OK for at vaelge et foto, 
en menu eller menukommando. 



S 




Ledig skaerm 

1 Batteriindikator 

Viser batteriladningsniveauet for det 
interne batteri til HP Photosmart, hvis det 
er installeret. 

2 Blaekniveauindikator 

Viser blaekniveauet i blaekpatronen. 




Skaermen Vaelg foto 

1 Markeringsboks 

Indeholderen markering, narfotoet er 
valgt. 

2 Kopier 

Viser det antal kopier, der udskrives af 
det aktuelle foto. 

3 Indeksnummer 

Viser indeksnummeret pa det aktuelle 
foto og det samlede antal fotos pa det 
ilagte hukommelseskort. 
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(fortsat) 
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Holder til internt batteri 

1 Daeksel til batteriholder 

Abn dette daeksel pa undersiden af 
printeren for at isaette det valgfrie interne 
batteri til HP Photosmart. 

2 Internt batteri til HP Photosmart 
(Modelnummer: Q5599A) 

Et fuldtopladet batteri kan udskrive ca. 75 
fotos. Du skal k0be batteriet separat. 

3 Intern batteriholder 

Her isasttes det valgfrie interne batteri til 
HP Photosmart. 

4 Knap til batteriholder 

Skub knappen for at abne daekslet til 
batteriholder. 



Tilgaengeligt ekstraudstyr 



Der findes en lang raekke tilbehor til HP Photosmart 370 Series-printeren, der gor den 
nemmere at transportere, sa du kan udskrive overalt efter behov. Tilbehoret kan have 
et andet udseende end i dette dokument. 



Navn pa tilbehor 



Beskrivelse 




Med det interne batteri til HP 
Photosmart kan du medbringe printeren 
overalt. (Model: Q5599A) 



Internt batteri til HP Photosmart 
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Kapitel 1 



(fortsat) 



Navn pa tilbehor 




Jaevnstromsadapter til bil til HP 
Photosmart 



Beskrivelse 



Med jaevnstromsadapteren til bil til HP 
Photosmart kan du tilslutte printeren i 
bilen for at fa ekstra strom og genoplade 
det valgfrie interne batteri til HP 
Photosmart, der er lagt i printeren. 
(Model: Q3448A) 





Denne slidstaerke letvaegtsbaeretaske til 
kompakte printere til HP Photosmart kan 
bruges til at opbevare og beskytte alt det 
udstyr, der er n0dvendig for at fa 
problemfri udskrivning under transport. 
(Model: Q3424A) 


Baeretaske til kompakte printere til 
HP Photosmart 




HP Bluetooth'-tradlos printeradapter 


HP Bluetooth®-tradl0s printeradapter 
tilsluttes kameraporten pa forsiden af 
printeren, sa du kan bruge tradlos 
Bluetooth-teknologi til udskrivning. 
(Model: Q3395A) 



Printermenu 

Tryk pa Menu pa printerens kontrolpanel for at abne printermenuen. 
Sadan navigeres der i printermenuen: 

• Tryk pa Vaelg fotos A eller ▼ for at rulle gennem menukommandoerne pa 
printerskaermen. Menukommandoer, der ikke er tilgaengelige, er nedtonede. 

• Tryk pa OK for at abne en menu eller vaelge en kommando. 

• Tryk pa Annuller for at afslutte den aktuelle menu. 

Bemaerk! Du kan ikke fa adgang til printermenuen, nar du far vist fotos i tilstanden 
Vis 9 fotos pa printerskaermen. Tryk pa Zoom ▲ for at afslutte tilstanden 
Vis 9 fotos og ga tilbage til visning af et foto ad gangen, for du trykker pa 
Menu. 
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Printermenuens struktur 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 


Print Options 
(udskriftsindstillinger) 


Print all (udskriv alle) 




Print range 
(udskriftsomrade) 


Select beginning of range 
(vaelg omradets start): 


Select end of range (vaelg 
omradets slutningen): 


Print index page 
(udskriv indeksside) 




Edit (rediger) 


Red eyes (rode ojne) 


Fjern r0de ojne 


Rotate photo (roter foto) 


Tryk pa ► for at rotere 
fotoet 90° med uret 

Tryk pa -4 for at rotere 
fotoet 90° mod uret 


Photo brightness 
(fotolysstyrke) 


Photo brightness 
(fotolysstyrke): 

(vaelg -3 til +3. 
Standarden er 0 og 
repraesenterer ingen 
aendring) 


Add frame (tilfoj ramme) 


Select pattern (vaelg 
monster): 


Select color (vaelg farve): 


Add color effect (tilfoj 
farveeffekt) 


Choose color effect (vaelg 
farveeffekt): 

• Black & white (sort & 
hvid) 

• Sepia 

• Antique (antik) 

• No effect (ingen 
effekt) (standard) 


Tools (vaerktojer) 


Instant Share 




View 9-up (vis 9 fotos) 




Slide show (diasshow) 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Print quality 
(udskriftskvalitet) 


Print quality 
(udskriftskvalitet): 

• Best (bedst) 
(standard) 

• Normal 


Print test page (udskriv 
testside) 




Clean cartridge (rens 
blaekpatroner) 


Continue to second level 
cleaning (fortsaet med 
andet renseniveau)? 

• Yes (ja) 

• No (nej) 


Continue to third level 
cleaning (fortsaet med 
tredje renseniveau)? 

• Yes (ja) 

• No (nej) 


Align cartridge (juster 
blaekpatron) 




Bluetooth 


Device address 
(enhedens adresse) 


Device address 
(enhedens adresse): 

(Nogle enheder med 
Bluetooth-tradlos 
teknologi kraever, at du 
skriver adressen pa den 
enhed, de forsoger at 
finde. Denne 
menuindstilling viser 
enhedsadressen). 


Device name (enhedens 
navn) 


(Du kan vaelge et 
enhedsnavn til den 
printer, der vises pa andre 
enheder med Bluetooth- 
tradlos teknologi, nar de 
finder printeren). 


Vis adgangsnogle 
(passkey) 




Skift adgangsnogle 
(passkey) 


(Du kan tildele en 
Bluetooth-numerisk 
adgangsn0gle til den 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 






printer, som brugere af 
enheder med Bluetooth- 
trades teknologi, der 
fors0ger at finde 
printeren, skal angive, for 
de kan udskrive, hvis 
printerens Bluetooth 
Sikkerhedsniveau 
indstilles til Hojt. 
Standardadgangsnoglen 
er 0000). 


Accessibility 
(tilgaengelighed) 


Accessibility 
(tilgaengelighed): 

• Visible to all (synlig 
for alle) 

• Not visible (ikke 
synlig) 

Nar Accessibility 
(tilgaengelighed) er 
indstillet til Not 
visible (ikke synlig), 
er det kun enheder, 
som kender 
enhedsadressen, der 
kan udskrive til den. 

(Du kan indstille printeren 
med Bluetooth til at vaere 
synlig eller usynlig for 
andre enheder med 
Bluetooth-tradlos 
teknologi ved at aendre 
denne indstilling for 
tilgaengelighed). 


Security level 
(sikkerhedsniveau) 


Security Level 
(sikkerhedsniveau): 

• Low (lavt) 
(Printeren kraever 
ikke, at brugere af 
andre enheder med 
Bluetooth-tradlos 
teknoloqi anqiver 
adgangsnoglen til 
printeren). 

• High (hojt) 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 






(Printeren kraever, at 
brugere af andre 
enheder med 
Bluetooth-tradl0s 
teknologi angiver 
adgangsn0glen til 
printeren). 


Help (hjaelp) 


Cartridges 
(blaekpatroner) 


Print Cartridge Help 
(hjaelp til blaekpatroner): 

(Tryk pa Select photos 
(vaelg fotos) A eller T 
rul igennem HP- 
blaekpatronerne, der er 
tilgaengelige for printeren, 
og tryk derefter pa OK for 
at se, hvordan du 
indsaetter blaekpatronen) 




Photo sizes 
(fotostorrelse) 


Photo Sizes Help (hjaelp 
til fotost0rrelse): 

(Tryk pa Select photos 
(vaelg fotos) A eller ▼ 
rul igennem de 
tilgaengelige fotostorrelser) 




Paper loading (ilaegning 
af papir) 


Paper Loading Help 
(Hjaelp til ilaegning af 
papir): 

(Tryk pa Vaelg fotos A 
eller ▼ rul igennem 
oplysningerne om 
ilaegning af papir) 




Paper jam (papirstop) 


Paper Jam Help (hjaelp til 
papirstop): 

(Vaelg denne for at fa 
yderligere oplysninger om 
fjernelse af papirstop) 




Camera connect 
(kameratilslutning) 


Camera Connect Help 
(hjaelp til 

kameratilslutning): 

(Vaelg at se, hvor du 
tilslutter et PictBridge- 
kompatibelt digitalkamera 
til printeren.) 
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0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 


Preferences 
(praeferencer) 


Smart focus 


Smart focus: 

• on (til) (standard) 

• Off (fra) 




Digital flash 


Digital flash: 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 




Date/time (dato/tid) 


Date/time stamp (dato- og 
tidsstempel): 

• Dato/tid (dato/tid) 

• Date only (kun dato) 

• Off (fra) (standard) 




Colorspace 
(farvespektrum) 


Choose colorspace (vaelg 
farvespektrum): 

• Adobe RGB 

• sRGB 

• Auto-select 
(automatisk) 
(standard) 

Standarden for autovalg 
oplyser printeren om, at 
den skal bruge 
farvespektret Adobe 
RGB, hvis deter 
tilgaengeligt. Printerens 
standardindstilling er 
sRGB, hvis Adobe RGB 
ikke ertilgaengelig. 




Borderless (uden 
rammer) 


Turn borderless printing 
(sla udskrivning uden 
ramme): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 




After printing (efter 
udskrivning) 


After printing, deselect all 
photos (efter udskrivning 
fravaelges alle fotos): 

• Always (altid) 
(standard) 

• Never (aldrig) 

• Ask (sporg) 
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Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 




Passport photo mode 
(pasfoto) 


Turn passport photo 
mode (sla pasfototilstand): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 

Select Size (vaelg 
storrelse): 

Pasfoto giver printeren 
besked om at udskrive 
alle fotos i den valgte 
pasfotostorrelse. Hver 
side indeholder et foto. 
Hvis du angiver flere 
kopier af det samme foto, 
vises de alle pa den 
samme side (hvis der er 
plads nok). 


Demo state 

(demonstrationstilstand) 


Turn demo state (sla 
demonstrationstilstand): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 


Auto-save (gem 
automatisk) 


Turn auto-save (sla 
automatisk lagring): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 

Standardindstillingen 
giver printeren besked om 
at overfore alle fotos fra 
et hukommelseskort til 
computeren, forste gang 
du indsaetter et kort. 
Printeren skal vaere 
forbundet med en 
computer, hvor 
programmet HP 
Photosmart er installeret. 
Se Installation af 
programmet. 


Preview animation (vis 
animation) 


Turn preview animation 
(sla vis animation): 

• On (til) (standard) 

• Off (fra) 



HP Photosmart 370 series 



Printermenuens struktur (fortsat) 



0verste menuniveau 


Undermenuer/ 
indstillinger 


Flere undermenuer/ 
indstillinger 






(Vaelg Off (fra) for at 
tilsidesaette 
printerskaermens 
animationer). 




Video enhancement 
(videoforbedring) 


Turn video enhancement 
(sla videoforbedring): 

• On (til) 

• Off (fra) (standard) 




Restore defaults 
(gendan standarder) 


Restore original factory 
preferences (gendan 
fabriksindstillingerne): 

• Yes (ja) 

• No (nej) 




Language (sprog) 


Select language (vaelg 
sprog): 

Select country/region 
(vaelg land/omrade) 
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2 Klargoring til udskrivning 



Inden du begynder at udskrive, er der tre lette procedurer, du skal saette dig ind i: 

• llaegning af papir 

• Indsaetning af blaekpatroner 

• Indsaetning af et hukommelseskort 

Du skal ilaegge papir og indsaette en blaekpatron, f0rdu indsaetteret hukommelseskort. 

llaegning af papir 

Laer, hvordan du vaelger det rigtige papir til dit udskriftsjob, og hvordan du laegger det i 
indbakken, sa du kan udskrive pa det. 

Valg af det korrekte papir 

Du kan finde en liste over tilgaengeligt HP-designet inkjet-papir eller kobe materialer 
pa folgende adresser: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Asien/stillehavsomradet) 

Du far de bedste udskriftsresultater ved at vaelge disse topkvalitetsfotopapirer fra HP. 



Nar du vil udskrive 


Skal du bruge dette papir 


Udskrifter og forstorrelser af hoj kvalitet 
og med lang holdbarhed 


HP Premium Plus Fotopapir 


Billeder med mellemhoj eller hoj 
oplosning fra scannere og digitale 
kameraer 


HP Premium Fotopapir 


Fotos til forretningsmaessig brug m.m. 


HP Fotopapir 

HP Fotopapir til daglig brug 



Sadan opbevarer du papiret, sa det er klar til udskrivning: 

• Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles. 

• Lad papiret ligge plant pa et k0ligt, tort sted. Hvis hjornerne kroller, kan du 
anbringe papiret i en plastikpose og forsigtigt boje det i den modsatte retning, 
indtil det ligger plant. 

• Hold i kanten af fotopapiret for at undga pletter. 



HP PhotoSmart 370 series Brugervejledning 
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llaegning af papir 

Tip til ilaegning af papir: 

• Du kan udskrive fotos pa fotopapir, kartotekskort, L-formatkort eller Hagaki-kort. 

• Inden du laegger papiret i, skal du traekke papirbreddestyret ud for at gore plads 
til papiret. 

• Laeg kun papir af en type og et format i ad gangen. Bland ikke papirtyper eller - 
formater i indbakken. 



Papirtype 



Sadan ilaegges papiret 



Fotopapir 10 x 15 
cm (4 x 6") 
Kartotekskort 
Kort i L-format 
Hagaki-kort 



1 Abn indbakken, og 
traek forlaengeren til 
papirbakken ud. 

2 llaeg op til 20 ark 
papir, sa 

udskriftssiden eller 
den blanke side 
vender mod dig. Hvis 
du bruger papir med 
fane, skal du ilaegge 
det, sa faneenden 
indfores sidst. 

3 Juster 
papirbreddestyret, sa 
det sidder taet pa 
kanten af papiret 
uden at boje det. 

4 Abn udskriftsbakken, 
sa den er klar til 
udskrivning. 




Indsaetning af blaekpatroner 

HP Photosmart 370 Series-printeren kan udskrive fotos i farve og sort-hvid. HP kan 
levere forskellige typer af blaekpatroner, sa du kan fa den bedste patron til din opgave. 
Varenummeret pa blaekpatroner varierer fra land til land. Vaelg det rigtige varenummer 
til dit land. 

Hvis du vil opna den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du altid bruger HP- 
blaekpatroner. Hvis du ilaegger en blaekpatron, der ikke er omtalt i denne tabel, kan 
printergarantien blive ugyldig. 



Brug den korrekte blaekpatron 



Hvis du vil udskrive... 


Skal du indsaette denne blaekpatron i 




patronholderen 


Farvefotos 


Trefarvet blaekpatron (7 ml) HP nr. 95 




(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
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Brug den korrekte blaekpatron (fortsat) 



Hvis du vil udskrive... 


Skal du indsaette denne blaekpatron i 
patronholderen 




Oceanien), nr. 135 (0steuropa, 
Rusland, Mellemosten, Afrika, Japan), 
nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina, 
Indien) 

Trefarvet blaekpatron (14 ml) HP nr. 97 
(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
Oceanien), nr. 134 (0steuropa, 
Rusland, Mellemosten, Afrika, Japan), 
nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina, 
Indien) 


Sort-hvide fotografier 


Gra fotoblaekpatron HP nr. 100 (global) 


Sepia og antikke fotos 


Trefarvet blaekpatron (7 ml) HP nr. 95 
(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
Oceanien), nr. 135 (Osteuropa, 
Rusland, Mellem0sten, Afrika, Japan), 
nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina, 
Indien) 

Trefarvet blaekpatron (14 ml) HP nr. 97 
(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
Oceanien), nr. 134 (Osteuropa, 
Rusland, Mellemosten, Afrika, Japan), 
nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina, 
Indien) 


Tekst og farvelagte stregtegninger 


Trefarvet blaekpatron (7 ml) HP nr. 95 
(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
Oceanien), nr. 135 (Osteuropa, 
Rusland, Mellemosten, Afrika, Japan), 
nr. 343 (Vesteuropa), nr. 855 (Kina, 
Indien) 

Trefarvet blaekpatron (14 ml) HP nr. 97 
(Nordamerika, Latinamerika, Asien, 
Oceanien), nr. 134 (Osteuropa, 
Rusland, Mellem0sten, Afrika, Japan), 
nr. 344 (Vesteuropa), nr. 857 (Kina, 
Indien) 



AForsigtig! S0rg for at bruge den rigtige blaekpatron. Desuden frarader HP 
modificering eller genopfyldning af HP-blaekpatroner. Skader, der opstar som 
folge af modificering eller genopfyldning af HP-blaekpatroner, daekkes ikke af 
HP-garantien. 

Hvis du vil opna den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du installerer alle 
blaekpatroner f0r den dato, der er trykt pa emballagen. 
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Indsaet eller udskift blaekpatronen 




Fjern den pink tape 





Ma ikke berores 



Klargor printeren og blaekpatronen 

1 Sorg for, at printeren er taendt, og 
den indre karton er taget ud af 
printeren. 

2 Abn blaekpatronens daeksel pa 
printeren. 

3 Fjern den lyserode tape fra 
blaekpatronen. 




Isaet blaekpatronen 

1 Hvis du skal udskifte en 
blaekpatron, skal du skubbe nedad 
og traekke udad pa blaekpatronen i 
holderen for at tage blaekpatronen 
ud. 

2 Hold pa den nye blaekpatron, sa 
maerkatet vender opad. Skub 
blaekpatronen lidt opad og ind i 
holderen, sa de kobberfarvede 
kontakter kommerforst ind. Skub 
blaekpatronen pa plads, sa den 
falder i hak. 

3 Luk daekslet til blaekpatronen. 

Pa den inaktive printerskaerm vises et 
ikon for det omtrentlige blaekniveau i den 
isatte blaekpatron (100%, 75%, 50%, 
25% og naesten torn). Der vises intet 
ikon for blaekniveauet, hvis 
blaekpatronen ikke eren aegte HP- 
blaekpatron. 
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Indsaet eller udskift blaekpatronen (fortsat) 





Hver gang du isaetter eller udskifter en 
blaekpatron, vises en meddelelse pa 
printerskaermen, hvor du bliver bedt om 
at ilasgge almindeligt papir, sa printeren 
kan justere blaekpatronen. Det sikrer hoj 
udskriftskvalitet. 

Juster blaekpatronen 

1 Laeg papiret i papirbakken, og tryk 
pa OK. 

2 F0lg vejledningen pa skaermen for 
at justere blaekpatronen. 

Se Justering af blaekpatronen. 



Nar du ikke bruger en blaekpatron 

Hver gang du tager en blaekpatron ud af 
printeren, skal du opbevare den i et 
hylster til blaekpatroner. Hylsteret 
forhindrer blaekket i at torre ud. Forkert 
opbevaring af blaekpatronen kan 
beskadige den. 

I nogle lande leveres printeren ikke med 
hylster til blaekpatron, men det leveres 
sammen med den gra fotoblaekpatron, 
der kan k0bes separat. I andre lande 
leveres hylsteret sammen med printeren. 

-» Du kan laegge en blaekpatron i 
hylsteret ved at skubbe den lidt 
skrat ind, indtil den falder i hak. 




Indsaetning af et hukommelseskort 

Nar du har taget billeder med et digitalkamera, kan du tage hukommelseskortet ud af 
kameraet og indsaette det i printeren for at se og udskrive dine fotos. Printeren kan 
laese folgende typer af hukommelseskort: CompactFlash™, Memory Sticks, 
MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™. Microdrive 
understottes ikke. 

AForsigtig! Hvis du bruger enhver anden type af hukommelseskort, kan det 
beskadige hukommelseskortet og printeren. 

Oplysninger om andre metoder for overforsel af fotos fra et digitalkamera til printeren 
finder du i afsnittet Tilslutninger. 
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Understottede filformater 

Printeren kan genkende og udskrive f0lgende filformater direkte fra et 
hukommelseskort: JPEG, ukomprimeret TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG 
QuickTime og MPEG-1. Hvis dit digitalkamera gemmerfotos og videoklip i andre 
filformater, skal du gemme filerne pa din computer og udskrive dem med et 
softwareprogram. Yderligere oplysninger finder du i Hjaelp pa skaermen. 

Indsaetning af et hukommelseskort 

Find dit hukommelseskort i folgende tabel, og brug instruktionerne til at indsaette 
kortet i printeren. 

Retningslinjer: 

• Indsaet kun et hukommelseskort ad gangen. 

• Skub forsigtigt hukommelseskortet sa langt ind i printeren som muligt. 
Hukommelseskortet kan ikke skubbes helt ind i printeren, sa prav ikke at tvinge 
det ind. 

AForsigtig! 1 Hvis hukommelseskortet indsaettes pa nogen anden made, kan 
det beskadige kortet og printeren. 

Nar hukommelseskortet er indsat korrekt, blinker indikatoren for 
hukommelseskortet og lyser derefter grant. 

Forsigtig! 2 Traek ikke hukommelseskortet ud, mens hukommelseskortets 
lampe blinker. Yderligere oplysninger finder du under Fjernelse af et 
hukommelseskort. 



Hukommelses- 
kort 



Slot 



Sadan indsaettes hukommelseskortet 



CompactFlash 




Slot overst til 
hojre 



MultiMediaCard 




Slot nederst til 
fi0jre 



• Frontetiketten vender opad, og hvis etiketten har 
en pil, peger pilen ind mod printeren 

• Kanten med metalhuller til ben skal forst ind i 
printeren 




Det skra hjorne skal vende mod h0jre 
Metalkontakterne skal pege nedad 
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(fortsat) 

Hukommelses- 
kort 



Slot 



Sadan indsaettes hukommelseskortet 




Secure Digital 




Slot nederst til 
h0jre 



• Det skra hjorne skal vende mod hojre 

• Metalkontakterne skal pege nedad 




SmartMedia 




0verste del af 
dobbeltslot 
overst til venstre 



Det skra hjorne skal vende mod venstre 
Metalkontakterne skal pege nedad 




Memory Stick 




Slot nederst til 
venstre 



Det skra hjorne skal vende mod venstre 
Metalkontakterne skal pege nedad 
Hvis du bruger et kort af typen Memory Stick 
Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, skal du 
tilslutte adapteren, som blev leveret med kortet, 
for du saetter kortet i printeren 
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(fortsat) 

Hukommelses- 
kort 



Slot 



Sadan indsaettes hukommelseskortet 



xD-Picture Card 



m 



Nederste h0jre 
del af dobbeltslot 
0verst til venstre 



• Den buede side af kortet skal vende ind mod dig 

• Metalkontakterne skal pege nedad 




Fjernelse af et hukommelseskort 

Vent, indtil indikatoren for hukommelseskortet holder op med at blinke, og traek sa 
forsigtigt i hukommelseskortet for at fjerne det fra printeren. 

AForsigtig! Traek ikke hukommelseskortet ud, mens hukommelseskortets 
lampe blinker. En blinkende indikatorlampe betyder, at printeren er ved at fa 
adgang til hukommelseskortet. Fjernes et hukommelseskort under denne 
proces, kan det beskadige printeren og hukommelseskortet eller 0delaegge 
dataene pa hukommelseskortet. 
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3 Udskrivning uden en computer 



Med HP Photosmart kan du udskrive fantastisk flotte fotos uden at bruge en 
computer. Nar du har konfigureret printeren ved hjaelp af instruktionerne i HP 
Photosmart 370 series Installationsvejledning, kan du bruge nedenstaende trin til at 
se, hvordan du udskriver fra start til slut. 

Overforsel af fotos fra kamera til printer 



Brug nedenstaende trin til udskrive pa fa minutter! 



Trin 1 

Indsaet et hukommelseskort 

Se Indsastning af et hukommelseskort. 



Trin 2 

Afgor, hvilke fotos der skal udskrives 

Se Afg0relse af, hvilke fotos der skal 
udskrives. 




Trin 3 

llaegningspapir 

Se llasgning af papir. 




Trin 4 

Indsaet de korrekte blaekpatroner 
Se Indsastning af blaekpatroner. 
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(fortsat) 



Brug nedenstaende trin til udskrive pa fa minutter! 



Trin 5 

Vaelg de fotos, der skal udskrives 
Se Valg af fotos, der skal udskrives. 



Trin 6 

Vaer kreativ! 
Se Vaere kreativ. 



Trin 7 

Optimer kvaliteten af dine fotos 
Se Forbedring af fotokvaliteten. 



Trin 8 

Udskriv dine fotos 

Se Udskrivning af fotos. 




Afgorelse af, hvilke fotos der skal udskrives 



Nar du vil vise fotos pa skaermen 


Pa folgende made 


Et efter et 


1 Indsaet et hukommelseskort. 

2 Tryk pa Select photos (vaelg 
fotos) -4 eller ► for at vise dine 
fotos et efter et. Tryk pa knappen, 
og hold den nede for at vise dem 
hurtigt. Nar du nar begyndelsen 
eller slutningen, fortsaettes der 
automatisk med det f0rste eller 
sidste foto og derefter de 
efterf0lgende fotos. 


Ni pa en gang 


1 Indsaet et hukommelseskort. 

2 Tryk pa eller ▼for at vise ni fotos 
pa en gang. 
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Nar du vil vise fotos pa skaermen 


Pa folgende made 




3 Tryk pa Select photos (vaelg 
fotos) eller ► for at fremhaeve et 
af de ni fotos. 

4 Tryk pa Zoom ▲ for igen at vise 
fotos et efter et. 


1 et fortsat diasshow 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Tools (vaerktojer), og tryk 
derefter pa OK. 

3 Vaelg Slide show (diasshow), og 
tryk derefter pa OK. 

Tryk pa OK for at afbryde 
midlertidigt eller genoptage et 
diasshow. Tryk pa Annuller for at 
stoppe diasshowet. 


Udskriv et fotoindeks 

Et fotoindeks viser miniaturebilleder og 
indeksnumre for alle fotos pa et 
hukommelseskort (maks. 2000). Du kan 
bruge indeksnumrene til at udskrive 
bestemte fotos eller en raekke fotos. 
Brug et indekskort i stedet for fotopapir 
spare. 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Print options 
(udskriftsindstillinger), og tryk 
derefter pa OK. 

3 Vaelg Print index page (udskriv 
indeksside), og tryk derefter pa OK. 



Valg af fotos, der skal udskrives 



Hvis du vi 


Pa folgende made 


Udskrive et foto 


1 Indsaet et hukommelseskort og vis 
fotos. 

2 Tryk pa Udskriv for at udskrive det 
foto, der vises pa printerskaermen, 
med det aktuelle layout. 


Udskrive mere end en kopi af et foto 


1 Indsaet et hukommelseskort og vis 
fotos. 

2 Tryk en gang pa OK for hver kopi, 
du vil udskrive af det aktuelle foto. 
Tryk pa Annuller, hvis du vil 
mindske antallet af kopier med en 
kopi. 

3 Tryk pa Udskriv. 


Udskrive flere fotos 


1 Indsaet et hukommelseskort og vis 
fotos. 
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Hvis du vi 


Pa folgende made 




2 


Tryk pa OK for at vaelge hvert af de 






fotos du vil udskrive. 




3 


Tryk pa Udskriv. 


Udskriv en fortsat raekke af fotos 


1 


Indsaet et hukommelseskort. 




2 


Tryk pa Menu. 




3 


Vaelg Print options 






(udskriftsindstillinger), og tryk 






derefter pa OK. 




4 


Vaelg Print range 






(udskriftsomrade), og tryk derefter 






pa OK. 




5 


Tryk pa Select photos (vaelg 






fotos) eller ► indtil det forste 






foto, du vil udskrive, vises, og tryk 






derefter pa OK. 




6 


Tryk pa Select photos (vaelg 






fotos) <4 eller ► indtil det sidste 






foto, du vil udskrive, vises, og tryk 






derefter pa OK. 




7 


Tryk pa Udskriv. 



Vaere kreativ 

Printeren indeholder en raekke vaerktojer og effekter, der gor det muligt for dig at 
bruge dine fotos kreativt. Indstillingerne aendrer ikke de originale fotos. De har kun 
indflydelse pa udskrivningen. 



Hvad vil du gore 


Pa folgende made 


Beskaere et foto 


1 


Skift til det foto, du vil aendre, og 


Tryk pa Zoom A eller ▼ for at forage 




tryk derefter pa OK for at vselge det. 


eller formindske forstorrelsen med 


2 


Tryk pa Zoom Afor at forstorre det 


0,25x. Det maksimale niveau er 5, Ox. 




aktuelle foto. 


3 


Brug Vaelg fotos-pilene til at flytte 






beskaeringsboksen. 




4 


Tryk pa OK, nar den del af fotoet, 






du vil udskrive, er i 






beskaeringsboksen. 




5 


Tryk pa Udskriv for at begynde 






udskrivningen. 






Besksering aendrer ikke det 






originale foto. Det har kun 






indflydelse pa udskrivningen. 


Tilfoj en dekorativ ramme 


1 


Skift til det foto, du vil aendre, og 






tryk derefter pa OK for at vselge det. 
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Hvad vil du gore 


Pa folgende made 


Vaelg fra en palet med forskellige 
monstre og farver for at gore rammen 
speciel. 


2 Tryk pa Menu. 

3 Vaelg Rediger, og tryk derefter pa 
OK. 

4 Vaelg Add frame (tilfoj ramme), og 
vaelg derefter OK. 

5 Brug Vaelg fotos-pilene til at 
fremhaeve det rammemonster, du 
vil bruge, og tryk derefter pa OK. 

6 Brug Vaelg fotos-pilene til at 
fremhaeve den rammefarve, du vil 
bruge, og tryk derefter pa OK. 

Fotoet vises pa printerens display 
med rammen. Effekten aendrer ikke 
det originale foto. Det har kun 
indflydelse pa udskrivningen. 


Tilfoj en farveeffekt 

Indstil printeren til at aendre 
farveeffekten af udskrifterne til Black 
and white (sort og hvid), Sepia, 
Antigue (antik) eller Ingen (standard). 


1 Skift til det foto, du vil aendre, og 
tryk derefter pa OK for at vaelge det. 

2 Tryk pa Menu. 

3 Vaelg Rediger, og tryk derefter pa 
OK. 

4 Vaelg Add color effect (tilfoj 
farveeffekt), og tryk derefter pa OK. 

5 Brug Vaelg fotos-pilene til at 
fremhaeve den farveeffekt, du vil 
bruge, og tryk derefter pa OK. 

Fotoet vises pa printerens display 
med den valgte farveeffekt. Effekten 
aendrer ikke det originale foto. Det 
har kun indflydelse pa udskrivningen. 


Foj dato og tid til dine udskrifter 

Du kan udskrive et stempel pa forsiden 
af dine fotos, som viser, hvornar fotoet 
blev taget. Denne indstilling pavirker alle 
udskrifter. 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Praeferencer, og tryk derefter 
pa OK. 

3 Vaelg Dato/tid, og tryk derefter pa 
OK. 

4 Brug Vaelg fotos-pilene for at 
fremhaeve en dato-/ 
tidsstempelindstilling: 

- Dato/tid 

- Kun dato 

- Fra 

5 Tryk pa OK. 
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Forbedring af fotokvaliteten 

HP Photosmart 370 series-printeren har en lang rsekke indstillinger og effekter, som 
kan forbedre udskriftskvaliteten af dine fotos. Indstillingerne aendrer ikke de originale 
fotos. De har kun indflydelse pa udskrivningen. 



Problem og losning 


Sadan gor du: 


Fjernelse af rode ojne pa billeder, der 
taget med flash: 

Fjernelse af rode ojne 

Fjernelse af rode ojne, derforringer 
nogle fotos, der er taget med flash 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Edit (rediger), og tryk 
derefter pa OK. 

3 Vaelg Red eyes (rode ojne), og tryk 
derefter pa OK. 


Slorede fotos 

Smart Focus 

Gor slorede fotos skarpere. Funktionen 
er aktiveret som standard. Brug disse 
instruktioner til at sla den til, hvis den 
aktuelt er slaet fra. Denne indstilling 
pavirker alle fotos, der udskrives. 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Preferences (praeferencer), 
og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Smart Focus, og tryk derefter 
pa OK. 

4 Vaelg Til, og tryk derefter pa OK. 


Fotos med darlig belysning og 
kontrast 

Digital Flash 

Optimer lysstyrke og kontraster i 
udskrifter. Denne indstilling pavirker alle 
fotos, der udskrives. 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Preferences (praeferencer), 
og tryk derefter pa OK. 

3 Vaslg Digital Flash, og tryk derefter 
pa OK. 

4 Brug Vaelg fotos-pilene til at 
fremhaeve Til, og tryk derefter pa OK. 


Kvaliteten af videoklippen er darlig 

Videoforbedring 

Optimer kvaliteten af udskrevne 
videoklip Udskriftstiderne kan vasre 
langsommere, nar indstillingen er 
aktiveret. 


1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Preferences (praeferencer), 
og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Video enhancement 
(videoforbedring), og tryk derefter 
pa OK. 

4 Brug Vaelg fotos-pilene til at 
fremhaeve Til, og tryk derefter pa OK. 


roios meu svag lyssiyrKe 
Fotolysstyrke 

Optimer lysstyrkeniveauet for fotoene. 


1 i ryK pa ivienu. 

2 Vaelg Edit (rediger), og tryk 
derefter pa OK. 

3 Vaelg Photo brightness 
(fotolysstyrke), og tryk derefter pa 
OK. 

4 Brug Vaelg fotos-pilene til at justere 
fotolysstyrken til det onskede 
niveau, og tryk derefter pa OK. 
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Udskrivning af fotos 



Udskrivning af fotos sker i tre trin: vaelge et layout, angive en udskriftskvalitet og 
vaelge en udskrivningsmetode. 

Valg af et layout 

Du kan vaelge ud fra flere udskriftslayout ved at trykke pa Layout, nar du har indsat et 
hukommelseskort. 



Layoutmuligheder 



Pa folgende made 




1 Indsaet et hukommelseskort. 

2 Tryk pa Layout. 

3 Brug Layout-pilene til at vaelge et 
layout: 

- Udskriv et foto pr. ark, uden 
ramme 

- Udskriv et foto pr. ark med 
rammer omkring kanterne 

- Udskriv to foto pr. ark 

- Udskriv fire foto pr. ark 

Printeren roterer evt. dine fotos for at 
tilpasse layoutet. 



Angivelse af udskriftskvalitet 

Udskriftskvaliteten Bedst er standard og giver den bedste fotokvalitet. Normal kvalitet 
sparer blaek og udskrives hurtigere. 

Sadan aendrer du udskriftskvaliteten til Normal 

1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Vaerktojer, og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Udskriftskvalitet, og tryk derefter pa OK. 

4 Vaelg Normal, og tryk derefter pa OK. 

Udskriftskvaliteten Bedst anvendes igen efter det naeste udskriftsjob. 

Valg af en udskrivningsmetode 

Med HP Photosmart 370 series-printeren kan du udskrive fra et hukommelseskort 
eller direkte fra et digitalt kamera. 



Udskriv fra 


Pa folgende made 


Hukommelseskort 

Udskriv digitale fotos, som er gemt pa et 
hukommelseskort. Disse fotos kan vaere 
umarkerede eller kameravalgte (Digital 
Print Order Format eller DPOF). 
Udskrivning fra et hukommelseskort 
kraever ikke nogen computer og draener 


Sadan udskrives umarkerede fotos 

1 Indsaet et hukommelseskort. 

2 Vaelg et eller flere fotos. Se Valg af 
fotos, der skal udskrives. 

3 Tryk pa Udskriv. 
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(fortsat) 



Udskriv fra 


Pa folgende made 


ikke batterierne i dit digitale kamera. Se 


Sadan udskrives fotos, der er udvalgt 


Indsastning af et hukommelseskort. 


pa kameraet 




1 


Indsaet et hukommelseskort med 






fotos, der er udvalgt pa kameraet 






(DPOF). 




2 


Vaelg J a, nar printeren sporger, om 






du vil udskrive de kameravalgte 






fotos, og tryk derefter pa OK. 


Digitalt kamera 


Sadan udskrives fra et PictBridge- 


Udskriv smukke fotos fra et PictBridge- 


kamera 


UIIUI Mr _ UiyiLalL ftdllltfld LI 1 UlltfrxLtf 


1 


Taend for PictBridge- 


i iH^krivninn nrlpn 3t hriinp pn pnmmitpr 

UUOIM 1 V 1 1 1 1 I y UUUI 1 CI L Ul UU C CI 1 UUI 1 IpU LCI . 




digitalkameraet, og udvaelg de 


^p TMqIi itninnpr 

JC 1 MolULI III IUCI . 




fotos, du vil udskrive. 


Nar du udskriver direkte fra et digitalt 


2 


Sorg for, at funktionen PictBridge er 


kamera, bruger printeren de indstillinger, 




aktiveret pa kameraet, og tilslut det 


du valgte pa kameraet. Yderligere 




derefter i kameraporten pa forsiden 


oplysninger om brug af kameravalgte 




af printeren ved hjaelp af det USB- 


fotos finder du i dokumentationen til 




kabel, der er leveret sammen med 


kameraet. 




kameraet. 






Nar printeren har genkendt 






PictBridge-kameraet, udskrives de 






udvalgte fotos. 




Sadan udskrives fra HP-kamera til 




direkte udskrivning 




1 


Taend for HP-kameraet til direkte 






udskrivning, og udvaelg de fotos, du 






vil udskrive. 




2 


Tilslut kameraet i USB-porten pa 






bagsiden af printeren ved hjaelp af 






det USB-kabel, der er leveret 






sammen med kameraet. 




3 


F0lg vejledningen pa 






kameraskaermen. 
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4 Tilslutninger 



Printeren kan tilsluttes andre enheder og skabe forbindelser til familie og venner. 

Tilslutning til andre enheder 

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder pa flere forskellige mader. 
Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmade. 



Tilslutningstype og udstyr 


Funktionalitet 


USB 

• Universal Serial Bus (USB) 1.1 eller 
2.0 med fuldhastighedskabel pa 3 
meter eller derunder. Oplysninger 
om tilslutning af printeren med et 
USB-kabel finder du i 
Installationsvejledning. 

• En computer med internetadgang 
(til at bruge HP Instant Share). 


• Udskrivning fra din computer til 
printeren. 

• Lagring af fotos fra et 
hukommelseskort, der er indsat i 
printeren, til din computer, hvordu 
kan redigere eller organisere dem i 
HP Image Zone-softwaren. 

• Deling af fotos med andre via HP 
Instant Share. 

• Direkte udskrivning fra et HP 
Photosmart-digitalkamera til direkte 
udskrivning til printeren. Yderligere 
oplysninger finder du i afsnittet 
Udskrivning uden en computer og i 
kameravejledningen. 


PictBridge 

Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera 
og ei uoD-KdDci. 

Tilslut kameraet i kameraporten pa 
forsiden af printer. 


Direkte udskrivning fra et PictBridge- 
kompatibelt digitalkamera til printeren. 
Yderliqere oplysninqer finder du i 
afsnittet Udskrivning uden en computer 
og i kameravejledningen. 


Bluetooth 

Valgfri HP Bluetooth-tradlos 
printeradapter. 

Hvis printeren er leveret med dette 
tilbelw, eller du har kobt det separat, 
skal du laese den tilhorende vejledning 
og Hjaelp pa skaermen for at fa 
instruktioner. 


Udskrivning fra enhver enhed, der har 
Bluetooth-tradlos teknologi, til printeren. 

Hvis du tilslutter den valgfrie HP 
Bluetooth-tradlose printeradapter i 
printeren via kameraporten, skal du 
angive de nodvendige indstillinger i 
Bluetooth-printermenuen. Se 
Printermenu. 

Adapteren er ikke kompatibel med 
Macintosh OS. 



Tilslutning via HP Instant Share 

Du kan bruge HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbum 
eller en onlinefotoservice. Du skal bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren i en 
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computer, der har internetadgang, og hvor al HP-softwaren er installeret. Hvis du 
forsoger at bruge HP Instant Share uden at have al den nodvendige software 
installeret eller konfigureret, vises en meddelelse pa skaermen med oplysninger om de 
trin, du skal gennemf0re. 

Sadan bruges HP Instant Share 

1 Indsaet et hukommelseskort og vaelg nogle fotos. 

2 Tryk pa Menu, vaelg Tools (vaerktojer), og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg HP Instant Share, og tryk derefter pa OK. 

4 Folg vejledningen pa computerskasrmen for at dele de valgte fotos med andre. 

HP Image Zone Hjaelp pa skaermen indeholder oplysninger om brug af HP Instant 
Share. 
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5 Vedligeholdelse og transport af 
printeren 

HP Photosmart 370 series-printeren kraever ikke meget vedligeholdelse. Folg 
retningslinjerne i dette kapitel for at forlaenge printerens og tilbehorets levetid og sikre, 
at de fotos, du udskriver, altid er af h0jeste kvalitet. 

Rengoring og vedligeholdelse af printeren 

Hold printeren og blaekpatronerne rene og i god stand ved at folge de enkle 
procedurer i dette afsnit. 

Udvendig rengoring af printeren 

1 Sluk for printeren, og tag derefter lysnetledningen ud af stikket bag pa printeren. 

2 Hvis du har installeret det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart i printeren, 
skal du fjerne det og derefter udskifte batteriholderdaekslet. 

3 Tor printerens ydersider med en blod klud, som er fugtet let med vand. 

AForsigtig! 1 Brug ikke nogen form for rengoringsmiddel. Rengorings- og 
rensemidler vil kunne beskadige printerens overflade. 

Forsigtig! 2 Undlad at rengore printeren indvendigt. Printerens indvendige 
dele ma ikke komme i kontakt med nogen form for vaeske. 

Automatisk rensning af blaekpatronen 

Hvis du bemaerker hvide striber eller ensfarvede streger pa de fotos, du udskriver, kan 
det skyldes, at blaekpatronen traenger til at blive renset. Rens ikke patronen oftere, 
end det er nodvendigt, da der gar blaek til spilde under rensningen. 

1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Vaerktojer, og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Rens blaekpatron, og tryk derefter pa OK. 

4 Folg instruktionerne pa printerskaermen, og ilaeg papir, sa printeren kan udskrive 
en testside, efter at patronen er renset. Brug almindeligt papir eller kartotekskort 
for at spare pa fotopapiret. 

5 Tryk pa OK for at begynde at rense blaskpatronen. 

6 Nar printeren er faerdig med at rense patronen og udskriver en testside, bliver du 
spurgt om du onsker at fortsaette til det naeste renseniveau. Kontroller 
testsiden og vaelg ud fra folgende indstillinger: 

- Hvis testsiden har hvide striber, eller der mangier farver, skal blaekpatronen 
renses igen. Vaelg Ja, og tryk derefter pa OK. 

- Hvis udskriftskvaliteten af testsiden er i orden, skal du vaelge Nej og derefter 
trykke pa OK. 

Du kan rense patronen indtil tre gange. Rensningen bliver grundigere og bruger 
mere blaek for hver gang. 

Hvis du gennemgar alle tre renseniveauer ved hjaelp af denne fremgangsmade, og 
der stadig er hvide striber eller manglende farver pa testsiden, skal du udskifte 
blaekpatronen. 
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Bemaerk! Hvis du for nylig har tabt patronen eller printeren, kan der ogsa forekomme 
hvide striber eller manglende farver pa udskrifterne. Dette er et midlertidigt 
problem, som forsvinder i l0bet af et dogn. 

Udskrivning af en testside 

Du kan udskrive en testside for at kontrollere printerens tilstand, se dens 
serienummer, kontrollere blaekpatronen osv. Udskriv en testside, for du kontakter 
Kundepleje. 

1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Tools (vaerktojer), og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Print test page (udskriv testside), og tryk derefter pa OK. 

4 Folg instruktionerne pa printerskaermen, og ilaeg papir, sa printeren kan udskrive 
en testside. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare pa fotopapiret. 

5 Tryk pa OK for at starte udskrivningen af testsiden. 

Justering af blaekpatronen 

Forste gang du installerer en blaekpatron i printeren, justeres den automatisk i 
printeren. Men hvis farver pa udskrifter er justeret forkert, eller hvis justeringssiden 
ikke blev udskrevet korrekt, nar du installerer en ny blaekpatron, skal du bruge 
folgende fremgangsmade til at justere blaekpatronen. 

1 Tryk pa Menu. 

2 Vaelg Tools (vaerktojer), og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Align cartridge (juster blaekpatron), og tryk derefter pa OK. 

4 Der vises en meddelelse pa printerskaermen om, at du skal bruge almindeligt 
papir. Ilaeg papir, sa printeren kan udskrive en kalibreringsside. Brug almindeligt 
papir eller kartotekskort for at spare pa fotopapiret. 

5 Tryk pa OK for at begynde justeringen af blaekpatronen. 

Nar printeren er faerdig med justeringen, udskriver den en justeringsside som 
tegn pa, at justeringen nu er korrekt. 
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- Markeringerne angiver, at blaekpatronen er installeret korrekt og fungerer, 
som den skal. 

- Hvis der vises et "x" til venstre for en af bjaelkerne, skal blaekpatronen 
justeres igen. Hvis der stadig star et "x", skal du udskifte blaekpatronen. 

Opbevaring af printeren og blaekpatronerne 

Beskyt printeren og blaekpatronerne ved at opbevare dem hensigtsmaessigt, nar du 
ikke bruger dem. 

Opbevaring af printeren 

Printeren er bygget, sa den kan holde til lange inaktive perioder. 

• Luk daekslet til papirbakken og skub printerens display fladt ned, nar printeren 
ikke bruges. 

• Opbevar printeren indendors, og undga at udsaette den for direkte sollys og store 
temperaturudsving. 

• Hvis printeren og blaekpatronen ikke har vaeret brugt i en mined eller mere, skal 
du rense blaekpatronen, fordu udskriver. Yderligere oplysninger finder du under 
Automatisk rensning af blaekpatronen. 

Opbevaring af blaekpatronerne 

Nar du opbevarer eller transporterer printeren, skal du altid lade den aktive 
blaekpatron sidde inden i printeren. Blaekpatronen opbevares under et 
beskyttelsesdaeksel i printeren under nedlukningen. 

AForsigtig! Sorg for, at printeren er lukket helt ned, for du tager 
lysnetledningen ud af stikket eller fjerner det interne batteri. Dette gor det 
muligt for printeren at opbevare blaekpatronen korrekt. 
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Brug f0lgende tip til at vedligeholde dine HP-blaekpatroner og sikre en ensartet 
udskriftskvalitet: 

• Nar du fjerner en blaekpatron fra printeren, skal du opbevare den i en 
blaekpatronbeskytter for at forhindre, at blaekket torrer ud. 

I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blaekpatron, men det leveres 
sammen med den gra fotoblaekpatron, der kan kobes separat. I andre lande kan 
hylsteret blive leveret sammen med printeren. 

• Opbevar alle ubrugte blaekpatroner i den forseglede originalemballage, indtil de 
skal i brug. Opbevar blaekpatroner ved stuetemperatur (15-35 grader C eller 
59-95 grader F). 

• Fjern ikke plastiktapen, der daekker blaekdyserne, for du er klar til at installere 
blaekpatronen i printeren. Forsog ikke at saette tapen pa blaekpatronen igen, hvis 
tapen erfjernetfra blaekpatronen. Dette kan beskadige blaekpatronen. 

Bevarelse af fotopapirets kvalitet 

Du opnar de bedste resultater med fotopapir ved at folge retningslinjerne i dette afsnit. 

Opbevaring af fotopapir 

• Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles. 

• Opbevar det indpakkede fotopapir pa en plan, kolig og tor overflade. 

• Laeg ubenyttet fotopapir tilbage i plastikposen. Papir, som efterlades i printeren 
eller udsaettes for ydre pavirkninger, kan krolle. 

Handtering af fotopapir 

• Hold altid i kanten af fotopapiret for at undga fingeraftryk. 

• Hvis fotopapiret har krollede eller foldede kanter, skal du anbringe det i 
plastikposen og forsigtigt boje det i modsat retning af folden, indtil det ligger plant. 

Transport af printeren 

Det er let at transportere og konfigurere printeren naesten hvor som heist. Tag den 
med pa ferie, til familiesammenkomster og andre begivenheder, sa du med det 
samme kan udskrive og dele fotos med familie og venner. 

For at gore det endnu lettere at udskrive, nar du er ude, kan du kobe folgende tilbehor: 

• Internt batteri til HP Photosmart: Tilfor printeren strom fra et genopladeligt 
batteri, sa du kan udskrive hvor som heist 

• Jaevnstromsadapter til bil til HP Photosmart: Tilfor printeren strom fra 
cigarettaenderen i en bil. 

• Baeretaske til kompakte fotoprintere til HP Photosmart: Baer printeren og 
tilbehoret sammen i denne praktiske rejsetaske. 

Sadan transporterer du printeren: 

1 Sluk for printeren. 

2 Fjern evt. hukommelseskort fra deres slots. 

3 Fjern al papir fra indbakken og udbakken, og luk derefter daekslet til papirbakken 
og daekslet til udskriftsbakken. 

4 Skub printerens display ned, sa det ligger fladt. 
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Bemaerk! S0rg for, at printeren er lukket helt ned, for du tager lysnetledningen 
ud af stikket. Dette gor det muligt for printeren at opbevare 
blaekpatronen korrekt. 

5 Tag lysnetledningen ud af stikket. 

6 Hvis printeren er tilsluttet til en computer, skal du tage USB-kablet ud af 
computeren. 

7 Basr altid printeren opret. 

Bemaerk! Fjern ikke blaekpatronen under transport af printeren. 

Du skal huske at medbringe folgende: 

• Papir 

• Lysnetledning 

• Digitalt kamera eller et hukommelseskort, der indeholder fotos 

• Ekstra blaekpatroner (hvis du regner med at udskrive mange fotos) 

• Evt. valgfrit printertilbehor, f.eks. batteri, jaevnstromsadapter eller HP Bluetooth- 
trades printeradapter 

• Hvis du vil kunne tilslutte printeren til en computer, skal du huske USB-kablet og 
cd'en med HP Photosmart Printer-programmet 

Bemaerk! Hvis du ikke medbringer printervejledningen, skal du sorge for at notere 

de korrekte pennumre for det land/omrade, du skal besoge, eller kobe nok 
blaekpatroner, for du rejser. 
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Fejlfinding 



HP Photosmart-printeren er designet til at vaere palidelig og let at bruge. Dette afsnit 
besvarer ofte stillede sporgsmal om brug af printeren og udskrivning uden en 
computer. Det indeholder oplysninger om folgende emner: 

• Problemer i forbindelse med printerhardwaren 

• Udskrivningsproblemer 

• Problemer i forbindelse med Bluetooth-udskrivning 

• Fejlmeddelelser 

Oplysninger om fejlfinding i forbindelse med brugen af printerprogrammet og 
udskrivning fra en computer finder du i HP Photosmart Printer Help pa skaermen. 
Oplysninger om, hvordan du far vist hjaelpen pa skaermen, finder du under Velkommen. 



Problemer i forbindelse med printerhardwaren 



For du kontakter HP Kundepleje, bedes du laese dette afsnit med tip til fejlfinding eller 
besoge vores onlinesupport pa www.hp.com/support. 

Bemaerk! Hvis du vil tilslutte printeren til en computer, anbefaler HP, at du bruger et 
USB-kabel pa mindre end 3 meter (10 fod) for at minimere injiceret stoj 
som folge af potentielle hojelektromagnetiske felter. 

Indikatoren for status blinker gront, men printeren udskriver ikke. 

• Hvis printeren er taendt, er den i faerd med at behandle data. Vent til den er faerdig. 

• Hvis printeren er slukket, og det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er 
installeret, lader batteriet. 

Indikatoren for status blinker rodt. 

Printeren skal tilses. Prov at gore folgende: 

• Kontroller, om der vises instruktioner pa printerskaermen. Hvis der er tilsluttet et 
digitalt kamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner pa 
kameraskaermen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der 
vises instruktioner pa computerskaermen. 

• Sluk for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i printeren: 

Tag lysnetledningen til printeren ud af stikket. Vent ca. 10 sekunder, og sastsa 
ledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren: 

Tag netledningen til printeren ud af stikket, hvis den er sat i. Abn 
batteriholderdaskslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Sast netledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

Indikatoren for status blinker kortvarigt gult, efter at jeg har slukket for printeren. 

Dette er et led i den normale nedlukningsproces. Det er ikke et tegn pa problemer 
med printeren. 



HP Photosmart 370 series Brugervejledning 



41 



Kapitel 6 



Indikatoren for status blinker gult. 

Der er opstaet en printerfejl. Pr0v at gore f0lgende: 

• Kontroller, om der vises instruktioner pa printerskaermen. Hvis der er tilsluttet et 
digitalt kamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner pa 
kameraskaermen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der 
vises instruktioner pa computerskaermen. 

• Sluk for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i printeren: 

Tag lysnetledningen til printeren ud af stikket. Vent ca. 10 sekunder, og sastsa 
ledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren: 

Tag netledningen til printeren ud af stikket, hvis den er sat i. Abn 
batteriholderdaskslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saet netledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

• Hvis indikatoren for status fortsat blinker gult, kan du ga til www.hp.com/support 
eller kontakte Kundepleje. 

Knapperne pa kontrolpanelet virker ikke. 

Der er opstaet en printerfejl. Vent ca. et minut for at se, om printeren nulstilles. Hvis 
ikke den gor det, kan du prove at gore folgende: 

• Sluk for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i printeren: 

Tag lysnetledningen til printeren ud af stikket. Vent ca. 1 0 sekunder, og saet sa 
ledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren: 

Tag netledningen til printeren ud af stikket, hvis den er sat i. Abn 
batteriholderdaekslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saet netledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

• Hvis printeren ikke nulstilles, og kontrolpanelets knapper stadig ikke virker, kan 
du ga til www.hp.com/support eller kontakte Kundepleje. 

Printeren finder og viser ikke fotoene pa mit hukommelseskort. 

Prov at gore folgende: 

• Sluk for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i printeren: 

Tag lysnetledningen til printeren ud af stikket. Vent ca. 10 sekunder, og saetsa 
ledningen i stikket igen. Taend for printeren. 
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Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren: 

Tag netledningen til printeren ud af stikket, hvis den er sat i. Abn 
batteriholderdaekslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saat netledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

• Hukommelseskortet kan indeholde filtyper, som printeren ikke umiddelbart kan 
laese fra hukommelseskortet. 

- Gem fotoene pa en computer, og udskriv dem derefter fra computeren. 
Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til kameraet og i HP 
Photosmart Printer Help pa skasrmen. 

- Nasste gang, du tagerfotos, skal du indstille det digitale kamera, sa det 
gemmer dine fotos i et filformat, som printeren kan laese direkte fra 
hukommelseskortet. Du kan se en liste over understottede filformater under 
Specifikationer. Oplysninger om, hvordan du indstiller det digitale kamera til 
at gemme fotos i bestemte filformater, finder du i dokumentationen til 
kameraet. 

Netledningen til printeren ersat i stikket, men printeren taendes ikke. 

• Printeren traekker muligvis for meget strom. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i printeren: 

Tag lysnetledningen til printeren ud af stikket. Vent ca. 10 sekunder, og saetsa 
ledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren: 

Tag netledningen til printeren ud af stikket, hvis den er sat i. Abn 
batteriholderdaekslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saet netledningen i stikket igen. Taend for printeren. 

• Printeren kan vaere tilsluttet et strompanel, som er slukket. Taend for 
strampanelet, og taend derefter for printeren. 

Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men 
printeren kan ikke taendes ved hjaelp af batteriet. 

• Batteriet skal maske oplades. Saet netledningen til printeren i stikket for at oplade 
batteriet. Indikatoren for status blinker grant som tegn pa, at batteriet lades op. 

• Hvis batteriet er opladet, kan du prove at fjerne batteriet og derefter installere det 
igen. 

Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men det 
kan ikke oplades. 

• Abn batteriholderdaekslet. Fjern batteriet, og installer det igen. Yderligere 
oplysninger om, hvordan du installerer batteriet, finder du i dokumentationen til 
batteriet. 

• Kontroller, at netledningen til printeren er tilsluttet korrekt til bade printeren og 
stromkilden. Nar printeren er slukket, blinker indikatoren for status gront for at 
angive, at batteriet lader. 

• Taend for printeren. Batteriopladningsikonet, et lyn, blinker over batteriikonet pa 
printerskaermen som tegn pa, at batteriet lader. 

• Et tomt batteri skal kunne oplades pa ca. fire timer, nar printeren ikke er i brug. 
Hvis batteriet stadig ikke lader, skal du udskifte det. 
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Der vises en meddelelse om, at det valgfrie, interne HP Photosmart batteri skal 
oplades. Jeg tilslutter den valgfri jaevnstromsadapteren til bil til HP Photosmart 
til printeren, men printeren genkender ikke den nye stromkilde. 

• Nar du vil tilslutte adapteren til printeren, skal du f0rst slukke for printeren. 

• Slut adapteren til printeren. 

• Taend for printeren. 

Der kommer lyde fra printeren, nar jeg taender for den, eller nar den har staet 
ubenyttet hen i et stykke tid. 

Der kan komme lyde fra printeren, nar den ikke har vaeret i brug i laengere tid (ca. 2 
uger), eller nar dens stromforsyning bliver afbrudt og derefter gendannet. Dette er helt 
normalt. Printeren udforer en automatisk vedligeholdelsesprocedure for at sikre bedst 
mulig outputkvalitet. 

Udskrivningsproblemer 

For du kontakter HP Kundepleje, bedes du laese dette afsnit med tip til fejlfinding eller 
besoge vores onlinesupport pa www.hp.com/support. 

Printeren udskriver ikke fotos uden rammer, nar jeg udskriverfra 
kontrolpanelet. 

Indstillingen til udskrivning uden rammer kan vaere slaet fra. Du kan sla denne 
indstilling til ved at folge nedenstaende trin: 

1 Tryk pa Menu for at se printermenuen. 

2 Vaelg Praeferencer, og tryk derefter pa OK. 

3 Vaelg Uden ramme, og tryk derefter pa OK. 

4 Vaelg Til, og tryk derefter pa OK. 

Papiret indfores ikke korrekt i printeren. 

• Kontroller, at papirbreddestyret slutter helt ind til papiret, uden at papiret bojes. 

• Der er muligvis for meget papir i indbakken. Fjern noget af det, og prov at 
udskrive igen. 

• Hvis fotopapirark haenger sammen, kan du prove at laegge et ark i ad gangen. 

• Hvis du bruger printeren i omgivelser med meget hoj eller lav luftfugtighed, skal 
du skubbe papiret sa langt ind i indbakken som muligt og laegge et ark fotopapir i 
ad gangen. 

• Hvis du bruger fotopapir, som er krollet, skal du laegge det i en plastikpose og 
forsigtigt boje det modsat den retning, det er krollet, indtil det er glat. Hvis 
problemet fortsaetter, skal du bruge papir, der ikke er krollet. Yderligere 
oplysninger om korrekt opbevaring og handtering af fotopapir finder du under 
Bevarelse af fotopapirets kvalitet. 

• Papiret kan vaere for tyndt eller for tykt. Prov at bruge HP-designet fotopapir. 
Yderligere oplysninger finder du under Valg af det korrekte papir. 

Fotoet udskrives skrat eller skaevt. 

• Papiret er muligvis ikke lagt korrekt i. Laeg papiret i igen, og sorg for, at papiret 
peger i den rigtige retning i indbakken, og at papirbreddestyret slutter taet op til 
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kanten af papiret. Oplysninger om ilaegning af papir finder du under Ilaegning af 
papir. 

• Blaekpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under Justering 
af blaekpatronen. 

Der kom ikke noget papir ud af printeren. 

• Printeren traenger muligvis til at blive tilset. Se, om der vises instruktioner pa 
printerskaermen. 

• Strommen kan vaere afbrudt, eller der kan vasre lose forbindelser. Kontroller, at 
der er taendt for strommen, og at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis du bruger 
strom fra batteriet, skal du kontrollere, at batteriet er installeret korrekt. 

• Der skal evt. lasgges papir i indbakken. Kontroller, at papiret ligger korrekt i 
indbakken. Oplysninger om ilaegning af papir finder du under Ilaegning af papir. 

• Papiret kan have sat sig fast under udskrivningen. Se, hvordan du fjerner et 
papirstop, i instruktionerne i det folgende afsnit. 

Papiret satte sig fast under udskrivningen. 

Kontroller, om der vises instruktioner pa printerskaermen. Prov at fjerne papirstoppet 
pa folgende made: 

• Hvis papiret er naet delvis gennem den forreste del af printeren, skal du forsigtigt 
traekke papiret ind mod dig for at fjerne det. 

• Hvis papiret ikke er naet delvis gennem den forreste del af printeren, kan du 
prove at fjerne det fra bagsiden af printeren: 

- Fjem papiret fra indbakken, og trask derefter ned i indbakken for at abne den 
helt i vandret position. 

- Traek forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printeren. 

- Loft indbakken op, indtil den gar pa plads med et klik i papirilaegningsposition. 

• Hvis du ikke kan fa fat i kanten af papiret, nar du vil fjerne det, kan du prove at 
gore folgende: 

- Sluk for printeren. 

- Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i 
printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, 
og sast derefter ledningen i igen. 

- Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og 
netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Abn 
batteriholderdaekslet, og fjem batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saet netledningen i stikket igen. 

- Taend for printeren. Printeren kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen 
og skubber automatisk papiret ud. 

• Tryk pa OK for at fortsaette. 

Tip! Hvis derforekommer papirstop under udskrivningen, kan du prove at laegge et 
ark fotopapir i ad gangen. Skub papiret sa langt ind i indbakken som muligt. 

Der kom en torn side ud af printeren. 

• Kontroller ikonet for blaekniveau pa printerskaermen. Hvis blaekpatronen er lobet 
tor for blaek, skal du udskifte den. Se Indsaetning af blaekpatroner. Udskriv en 
testside for at kontrollere blaekpatronen. Se Udskrivning af en testside. 

• Du kan have sat udskrivningen i gang og derefter annulleret den. Hvis du 
annullerede processen, inden udskrivningen af fotoet gik i gang, kan printeren 
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allerede have indfort papir som forberedelse til udskrivningen. Nasste gang, du 
udskriver, skubber printeren den tomme side ud, for naeste udskrivning 
pabegyndes. 

Fotoet blev ikke udskrevet med printerens standardudskriftsindstillinger. 

Du kan have aendret udskriftsindstillingerne for det valgte foto. Udskriftsindstillinger, 
du anvender pa et enkelt foto, tilsidesaetter printerens standardudskriftsindstillinger. 
Annuller alle udskriftsindstillinger, der er anvendt pa et enkelt foto, ved at fravaslge 
fotoet. Yderligere oplysninger finder du under Valg af fotos, der skal udskrives. 

Printeren skubber papiret ud, mens den forbereder udskrivningen. 

Direkte sollys kan gribe ind i brugen af den automatiske papirsensor. Flyt printeren 
vaek fra det direkte sollys. 

Udskriftskvaliteten erdarlig. 

• Blaekpatronen kan vaere ved at l0be t0r for blaek. Kontroller ikonet for blaekniveau 
pa printerskaermen, og udskift evt. blaekpatronen. Yderligere oplysninger finder 
du under Indsaetning af blaekpatroner. 

• Hvis du bruger knappen Zoom pa printerens kontrolpanel for at forstorre fotoet, 
kan du have forstorret det for meget. Tryk pa Zoom ▼ en eller flere gange for at 
formindske forstorrelsen. 

• Du kan have valgt en indstilling for lav oplosning pa det digitale kamera, da du 
tog billedet. Indstil digitalkameraet til en hojere oplosning for at fa bedre resultater 
fremover. 

• Kontroller, at du bruger den rigtige type fotopapir til projektet. Brug HP-designet 
fotopapir for at opna de bedste resultater. Yderligere oplysninger finder du under 
Valg af det korrekte papir. 

• Du udskriver muligvis pa den forkerte side af papiret. Kontroller, at papiret er lagt 
i papirbakken med udskriftssiden opad. 

• Blaekpatronen skal evt. renses. Yderligere oplysninger finder du under 
Automatisk rensning af blaekpatronen. 

• Blaekpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under Justering 
af blaekpatronen. 

De fotos, jeg har markeret til udskrivning i det digitale kamera, udskrives ikke. 

Pa nogle digitale kameraer, f.eks. HP 318 og HP 612, kan du markere de fotos, der 
skal udskrives, bade i kameraets interne hukommelse og pa hukommelseskortet. Hvis 
du har markeret fotos i den interne hukommelse og derefter flytter disse fotos fra 
kameraets interne hukommelse til hukommelseskortet, overfores markeringerne ikke. 
Marker de fotos, der skal udskrives, nar du har overfort dem fra det digitale kameras 
interne hukommelse til hukommelseskortet. 

Problemer i forbindelse med Bluetooth-udskrivning 

For du kontakter HP Kundepleje, bedes du laese dette afsnit med tip til fejlfinding eller 
besoge vores onlinesupport pa www.hp.com/support. Sorg ogsa for at laese 
dokumentationen til din HP Bluetooth-tradlose printeradapter og til din enhed med 
Bluetooth-tradlos teknologi. 
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Min Bluetooth-enhed kan ikke finde printeren. 

• Kontroller, at din HP Bluetooth-tradl0se printeradapter er tilsluttet kameraporten 
pa forsiden af printeren. Indikatoren pa adapteren blinker, nar adapteren er klar til 
at modtage data. 

• Bluetooth Accessibility (tilgaengelighed) kan vaere indstillet til Not visible (ikke 
synlig). Vaelg i stedet indstillingen Visible to all (synlig for alle) ved at g0re 
f0lgende: 

- Tryk pa Menu for at se printermenuen. 

- Vaelg Bluetooth, og tryk derefter pa OK. 

- Vaelg Accessibility (tilgaengelighed), og tryk derefter pa OK. 

- Vaelg Visible to all (synlig for alle), og tryk derefter pa OK. 

• Bluetooth Security level (sikkerhedsniveau) kan vaere sat til High (hojt). Vaelg i 
stedet indstillingen Low (lavt) ved at g0re f0lgende: 

- Tryk pa Menu for at se printermenuen. 

- Vaelg Bluetooth, og tryk derefter pa OK. 

- Vaelg Security level (sikkerhedsniveau), og tryk derefter pa OK. 

- Vaelg Low (lavt), og tryk derefter pa OK. 

• Den adgangsn0gle (PIN-kode), som enheden med Bluetooth-tradl0s teknologi 
bruger til printeren, kan vaere ukorrekt. S0rg for at angive den korrekte 
adgangsn0gle til printeren i enheden med Bluetooth-tradl0s teknologi. 

• Enheden er maske placeret for langt fra printeren. Placer enheden med Bluetooth- 
trades teknologi taettere pa printeren. Som maksimum anbefales en afstand 
mellem Bluetooth-enheden og printeren pa 10 meter (30 fod). 

Der kom ikke noget papir ud af printeren. 

Printeren kan muligvis ikke genkende den filtype, som enheden med Bluetooth-tradl0s 
teknologi sendte. Du kan se en liste over de filformater, som printeren underst0tter, 
under Specifikationer. 

Udskriftskvaliteten er darlig. 

Det foto, du har udskrevet, kan have lav opl0sning. Indstil digitalkameraet til en h0jere 
opl0sning for at fa bedre resultater fremover. Laeg maerke til, at opl0sningen for fotos, 
som er taget med kameraer med VGA-opl0sning, som f.eks. findes i tradl0se 
telefoner, ikke altid er tilstraekkeligt h0j til, at udskriften bliver af topkvalitet. 

Fotoet blev udskrevet med rammer. 

Det udskrivningsprogram, der er installeret pa enheden med Bluetooth-tradl0s 
teknologi, underst0tter maske ikke udskrivning uden rammer. Kontakt Ieverand0ren af 
enheden, eller ga til deres supportwebsted for at fa de seneste opdateringer til 
udskrivningsprogrammet. 

Min computer kan ikke indstille enhedsnavnet ved hjaelp af en tradlos 
forbindelse med Bluetooth. 

Brug et USB-kabel til at tilslutte computeren til printeren for at indstille printerens 
Bluetooth-enhedsnavn ved hjaelp af driverens vaerkt0jskasse. Printersoftwaren skal 
allerede vaere installeret pa computeren. Se Installation af programmet og hjaelpen pa 
skaarmen. 
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Fejlmeddelelser 

For du kontakter HP Kundepleje, bedes du Isese dette afsnit med tip til fejlfinding eller 
bes0ge vores onlinesupport pa www.hp.com/support. 

Folgende fejlmeddelelser vil kunne forekomme pa printerskasrmen. Folg 
instruktionerne for at lose det pagaeldende problem. 

Fejlmeddelelser Paper jam. Clear paper jam then press OK (Papirstop. Fjern det 
papir, der sidder fast, og tryk derefter pa OK). 

Prov at fjerne papirstoppet pa folgende made: 

• Hvis papiret er naet delvis gennem den forreste del af printeren, skal du forsigtigt 
traekke papiret ind mod dig for at fjerne det. 

• Hvis papiret ikke er naet delvis gennem den forreste del af printeren, kan du 
prove at fjerne det fra bagsiden af printeren: 

- Fjern papiret fra indbakken, og traek derefter ned i indbakken for at abne den 
helt i vandret position. 

- Traek forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printeren. 

- Loft indbakken op, indtil den gar pa plads med et klik i papirilaegningsposition. 

• Hvis du ikke kan fa fat i kanten af papiret, nar du vil fjerne det, kan du prove at 
gore folgende: 

- Sluk for printeren. 

- Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart ikke er installeret i 
printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, 
og saet derefter ledningen i igen. 

- Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og 
netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Abn 
batteriholderdaekslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller 
derefter batteriet. Saet netledningen i stikket igen. 

- Taend for printeren. Printeren kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen 
og skubber automatisk papiret ud. 

• Tryk pa OK for at fortsastte. 

Fejlmeddelelse: Automatic paper sensor failed (Fejl ved automatisk 
papirtypesensor). 

Den automatiske papirsensor er blokeret eller beskadiget. Prov at placere printeren 
uden for direkte sollys. Tryk derefter pa OK, og forsog at udskrive igen. Hvis dette 
ikke virker, kan du ga til www.hp.com/support eller kontakte Kundepleje. 

Fejlmeddelelse: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge 
(Blaekpatronen er ikke kompatibel. Brug en korrekt HP-blaekpatron). 

Udskift blaekpatronen med en patron, der er kompatibel med printeren. Yderligere 
oplysninger finder du under Indsastning af blaskpatroner. 

Fejlmeddelelse: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK 
(Holderen til blaekpatronen sidder fast. Fjern det papir, der sidder fast, og tryk 
derefter pa OK). 

Folg nedenstaende trin for at fjerne eventuelle blokeringer i blaekpatronholderens gang: 

1 Abn daekslet til blaekpatronen. 

2 Fjern eventuelle blokeringer i patronholdergangen. 
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3 Luk daekslet til blaekpatronen, og tryk derefter pa OK for at fortsaette. 

Fejlmeddelelse: Cartridge service station is stuck (Blaekpatronservicestationen 
sidder fast). 

Blaekpatronservicestationen erden komponent, derfindes under blaekpatronholderen, 
og som aftorrer og tildaekker blaekpatronen under opbevaring. Folg disse trin for at 
fjerne blokeringen af blaekpatronservicestationen: 

1 Abn daekslet til blaekpatronen. 

2 Skub forsigtigt blaekpatronen og blaekpatronholderen mod venstre for at fa 
adgang til servicestationen. 

3 Fjern eventuelle hindringer. 

4 Luk daekslet til blaekpatronen, og tryk derefter pa OK for at fortsaette. 

Fejlmeddelelse: Memory card in backwards. The black side should face up. 
(Hukommelseskortet er sat i omvendt. Den sorte side skal vende opad). 

Der er indsat et SmartMedia-hukommelseskort, som vender pa hovedet. Trask 
forsigtigt kortet ud af dets slot, og indsaet det med metalkontakterne nedad. 
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7 Specifikationer 



Dette afsnit indeholder en tabel over minimumsystemkravene til installation af HP 
Photosmart-printerprogrammet samt bestemte printerspecifikationer. 

Du kan se en samlet liste over printerspecifikationer og systemkrav i hjaelpen pa 
skaarmen. Oplysninger om, hvordan du far vist hjaelpen pa skaermen, finder du under 
Velkommen. 

Systemkrav 



Komponent 


Windows-pc, minimum 


Macintosh, minimum 


Operativsystem 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, ME, 
XP Home og XP 
Professional 


Mac® OS X 10.1 til 10.3 


Processor 


Intel® Pentium® II (eller 
tilsvarende) eller h0jere 


G3 eller derover 


RAM 


64MB(128MBanbefales) 


Mac OS 10.1 til 10.3: 128 
MB 


Ledig diskplads 


500 MB 


500 MB 


V lUcUoKocI 111 


snn y finn ifi hit pMpi- 

OUU A DUU, ID UIL GIICI 

hojere 


snn y finn ifi hit pMpi- 

OUU A OUU, ID UIL CIICI 

hojere 


Cd-rom-drev 


4x 


4x 


Tilslutninger 


USB: Microsoft Windows 
98, 2000 Professional, 
ME, XP Home og XP 
Professional 

PictBridge: Pa 

kameraporten pa forsiden 

Bluetooth: Med den 

valgfrie HP Bluetooth- 
tradlose printeradapter 


USB: Mac OS X 10.1 til 
10.3 

PictBridge: Pa 

kameraporten pa forsiden 


Browser 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 eller nyere 





Printerspecifikationer 



Kategori 


Specifikationer 


Billedfilformater 


JPEG Baseline 
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Kategori 


Specifikationer 




TIFF 24-bit RGB, ukomprimerede interleaved 
TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimerede interleaved 
TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved 
TIFF 8-bit gra, ukomprimerede/packbit 
TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimerede/packbit 
TIFF 1-bit ukomprimerede/pakbit/1D Huffman 


Margener 


Udskrivning uden rammer: Top 0,0 mm (0,0 
tomme), bund 12,5 mm (0,50 tomme), venstre/ 
hojre 0,0 mm (0,0 tomme) 

Udskrivning med rammer: Top 4 mm (0,0"), bund 
12,5 mm (0,50"), venstre/hojre 4 mm (0,16") 


Mediets storrelse 


Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6") 

Fotopapir med fane 1 0 x 1 5 cm med 1 ,25 cm fane 
(4 x 6" med 0,5" fane) 

Kartotekskort 1 0 x 1 5 cm (4 x 6") 

Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8") 

A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8") 

L-storrelse-kort 3,5 x 5" (90 x 127 mm) 

L-storrelse-kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 
mm fane (3,5 x 5" med 0,5" fane) 


Medietyper 


Papir (foto) 

Kort (kartotek, Hagaki, A6, L-storrelse) 


Hukommelseskort 


CompactFlash, type I og II 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Sticks 
xD-Picture Card 


Filformater, som 
understottes af 
hukommelseskort 


Udskrivning: Alle understottede billed- og 
videofilformater 

Lagring: Alle filformater 


Driftstemperatur 


0-45 grader C (32-1 13 grader F) 

[15-35 grader C (59-95 grader F) anbefales] 


Papirbakke 


En fotopapirbakke, 10x15 cm (4 x 6") 


Papirbakkekapacitet 


20 ark, maksimum tykkelse 292 urn (11,5 mm) pr. 
ark 


Stromforbrug 


USA 



HP Photosmart 370 series 



(fortsat) 



Kategori 


Specifikationer 




Udskrivning: 12,2 W 
Ledig: 6,76 W 
Fra: 5,16 W 
International 

Udskrivning: 12,0 W 
Ledig: 6,06 W 
Fra: 4,53 W 


Blaekpatron 


Trefarvet (7 ml) HP #95 (Nordamerika, 
Latinamerika, det asiatiske stillehavsomrade), 
#135 (0steuropa, Rusland, Mellem0sten, Afrika, 
Japan), #343 (Vesteuropa), #855 (Kina, Indien) 

Trefarvet (14 ml) HP #97 (Nordamerika, 
Latinamerika, det asiatiske stillehavsomrade), 
#134 (0steuropa, Rusland, Mellem0sten, Afrika, 
Japan), #344 (Vesteuropa), #857 (Kina, Indien) 

Gra fotoblaekpatron fra HP #100 (hele verden) 


USB-support 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home og XP Professional 

Mac OS X 10.1 til 10.3 

HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 
meter (10 fod) langt 


Videofilformater 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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3 HP Kundepleje 



Hvis du har et problem, skal du f0lge disse trin: 

1 Se dokumentationen, derfulgte med printeren. 

- Installationsvejledning: HP PhotoSmart 370 series Installationsvejledning 
beskriver, hvordan printeren konfigureres, og hvordan du udskriver dit forste 
foto. 

- Brugervejledning: Brugervejledningen til HP PhotoSmart 370 series er den 
vejledning, du laeser. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, 
hvordan printeren bruges uden at vaere tilsluttet en computer, og indeholder 
oplysninger om fejlfinding af hardware. 

- HP Photosmart Printer Help: Hjaelpen pa skaermen til HP Photosmart 
Printer beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder 
oplysninger om programfejlfinding. 

2 Hvis du ikke kan lose problemet ved hjaelp af vejledningen, kan du besoge 
www.hp.com/support for at gore folgende: 

- Fa adgang til onlinesupportsider 

- Send en e-mail til HP for at fa svar pa dine sporgsmal 

- Fa forbindelse til en HP-tekniker ved hjaelp af online-samtale 

- Sog efter opdateringer til printersoftwaren 

Supportindstillingerne og -tilgaengelighed varierer alt efter produkt, land/omrade 
og sprog. 

3 Kun for Europa: Kontakt dit lokale indkobssted. Hvis der er en hardware-fejl i 
printeren, vil du blive bedt om at tage printerne med hen til kobsstedet. Service er 
gratis i printerens begraensede garantiperiode. Du vil blive afkraevet en 
eftersynsafgift efter garantiperiodens udlob. 

4 Hvis du ikke kan lose problemet ved hjaelp af hjaelpen pa skaermen eller HP's 
websteder, kan du ringe til Kundepleje ved brug af nummeret for dit land/omrade. 
Se Kundepleje over telefonen for at fa en liste over telefonnumre for de 
forskellige lande/omrader. 

Kundepleje over telefonen 

I printerens garantiperiode kan du fa gratis telefonsupport. Du kan fa yderligere 
oplysninger i garantierklaeringen, der er vedlagt i kassen, eller ga til adressen 
www.hp.com/support for at se varigheden af din gratis support. 

Efter den gratis periode med telefonsupport kan du fa hjaelp af HP mod yderligere 
betaling. Kontakt din HP-forhandler eller ring til telefonsupportnumret for dit land/ 
omrade for at hore om dine supportmuligheder. 

Ring til det relevante supporttelefonnummer for dit omrade for at modtage HP-support 
over telefonen. Standardtelefonafgifter gaelder. 

Nordamerika: Ring til 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Amerikansk 
telefonsupport er tilgaengelig pa bade engelsk og spansk 24 timer om dagen, 7 dage 
om ugen (dage og tidsrum kan aendres uden varsel). Denne service er gratis i 
garantiperioden. Der kan blive palagt et gebyr uden for garantiperioden. 



HP Photosmart 370 series Brugervejledning 



55 



Kapitel 8 



Vesteuropa: Kunder i 0strig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Tyskland, Irland, 
Italien, Holland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Schweizog Storbritannien skal ga 
til www.hp.com/support for at fa adgang til telefonsupportnumre for deres land/omrade. 




WWW. 



61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


13 10 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fora da 
grande Sao Paulo) 


(11) 3747-7799 
0800-157751 


Canada 


(800) 474-6836 


Caribbean 


1-800-71 1 -2884 


Central America 


1-800-711-2884 


Chile 


800-360-999 


*H 


(8621) 38814518 


Columbia 


01-800-011-4726 


Costa Rica 


0- 800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1 OfVI "711 lOOl 

1 -8UU-/ 1 1 -2084 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 


I Doz dZZZ 




Greece (international) 
Greece (in-country) 
Greece (Cyprus) 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 




852-2802 4098 


Magyarorszag 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 


B* 


0570-00051 1 




+81-3-3335-9800 



.com/support 





1588-3003 


Malaysia 


1 800-80-5405 


Mexico (Ciudad de Mexico) 
Mexico (fuera de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 


lj jiJI 


New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


001-800-7112884 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


63 (2) 867-3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-7112884 


Romania 


(21)315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (St. Petersburg) 


095 7973520 
812 3467997 


800 897 1444 




Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Tijrkiye 


(212) 4447171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


sj^iji s^jji oijL.yi 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fax to: 

+65-6275-6707 



Foretage en opringning 

Ring til Kundepleje, nar du er i naerheden af computeren og printeren. Du skal kunne 
give f0lgende oplysninger: 

• Printerens modelnummer (findes pa printerens forside). 

• Printerens serienummer (findes i bunden pa printeren). 

• Computerens operativsystem. 
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• Printerdriverens version: 

- Windows-pc: Du kan se printerdriverversionen ved at hojreklikke HP-ikonet 
pa proceslinjen i Windows og vaelge Om. 

- Macintosh: Brug dialogboksen Udskriv for at se printerdriverversionen. 

• Meddelelserne vises pa printerskaermen eller pa computerens skaerm. 

• Du skal kunne svare pa folgende sporgsmal: 

- Har det problem, du ringer om, vasret sket for? Kan du genskabe det? 

- Har du installeret ny hardware eller software pa computeren omkring 
tidspunktet for problemets begyndelse? 
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3 Installation af programmet 



Printeren leveres med valgfri software, du kan installere pa en computer. 

Nar du har brugt oplysningeme i Installationsvejledningen til at installere printerhardwaren, skal 

du bruge oplysningeme i dette afsnit til at installere softwaren. 



Windows-brugere 

Vigtigt! Du ma ikke tilslutte USB-kablet, for 
du bliver bedt om det. 

HP Image Zone-softwaren og fuld 
printerfunktionalitet installeres automatisk, 
nar du vaelger standardinstallationen af HP- 
software n. 

1 Laeg HP Photosmart-cd'en i 
computerens cd-rom-drev. 

2 Klik pa Nseste, og folg derefter 
vejledningen pa skasrmen. Hvis 
vejledningen ikke vises, skal du finde 
filen setup.exe pa cd-rom-drevet og 
dobbeltklikke pa filen. Du skal vente i 
flere minutter pa, at filerne indlasses. 



Macintosh-brugere 

Vigtigt! Du ma ikke tilslutte USB-kablet, for 
du bliver bedt om det. 

1 Lasg HP Photosmart-cd'en i 
computerens cd-rom-drev. 

2 Dobbeltklik pa ikonet HP Photosmart-cd. 

3 Dobbeltklik pa ikonet Installation af HP 
PhotoSmart. Folg vejledningen pa 
skasrmen for at installere 
printersoftwaren. 

4 Nar du bliver bedt om det, skal du 
tilslutte den ene ende af USB-kablet i 
USB-porten pa bagsiden af printeren og 
tilslutte den anden ende i USB-porten pa 
computeren. 

5 Vaslg printeren i dialogboksen Udskriv. 
Hvis printeren ikke vises pa listen, skal 
du klikke pa Rediger printerliste for at 
tilfoje printeren. 



Bemaerk! Hvis skasrmen Ny hardware 
fundet abnes, skal du klikke 
pa Annuller, traskke USB- 
kablet ud og genstarte 
installationen. 



3 Nar du bliver bedt om det, skal du 
tilslutte den ene ende af USB-kablet i 
USB-porten pa bagsiden af printeren og 
tilslutte den anden ende i USB-porten pa 
computeren. 

4 Folg vejledningen pa skasrmen, indtil 
installationen er gennemfort, og 
computeren genstartes. Nar siden 
Tillykke vises, skal du klikke pa Udskriv 
en testside. 
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Indeks 



A 

adapter til bil 8,38 
antikfarvelasgning 28 

B 

bakker, papir 4 
basretaske 
model 8 

transportere printer 38 
batterier 

digitalt kamera 31 

holder 7 

model 7 
beskaere fotos 28 
blaskniveau, kontrollere 20, 36 
blaskpatroner 

blaekniveau, kontrollere 20 

indsaette 20 

justere 36 

opbevare 21,37 

rense 35 

teste 36 

udskifte 20 

vaelge 18 
Bluetooth 

enhedsnavn 47 

fejlfinding 46 

menukommandoer 8 

tilslutte til printer 33 

tradlos printeradapter 8 

C 

CompactFlash 21 
computer 

installere program 59 

systemkrav 51 

tilslutte til printer 33 

udskrive fra 3 

D 

dato- og tidsstempel 28 
Digital Flash 30 
digitale kameraer. se kameraer 
dokumentation, printer 3 



E 

e-maile fotos 33 
ekstraudstyr 7 

F 

fejlfinding 

blinkende indikatorer 41 
Bluetooth 46 
fejlmeddelelser 48 
fotos uden rammer 44 
kan ikke finde fotos 42 
knapper fungerer ikke 42 
Kundepleje 55 
kvalitetsproblemer 46 
papirproblemer 44 
printerlyde 44 
stromproblemer 43 

fejlmeddelelser 48 

filformater, 

understottede 22, 51 
fjerne hukommelseskort 24 
fjerne rode ojne 30 
fotos 

antikfarvelasgning 28 
beskaere 28 
blaekpatroner, vaelge 18 
dato- og tidsstempel 28 
diasshow 26 
fjernelse af rode ojne 30 
forbedre kvalitet 30 
gemme pa computer 33 
indeks 26 
indramme 28 
sende med e-mail 33 
sepia-toner 28 
udskrive 31 

understottede filformater 22 
vaelge til udskrivning 27 
vise 26 
zoome 28 
fotos uden rammer 

udskrive med rammer 47 
udskrives ikke 44 
vaelge layout 31 

G 

gemme fotos pa computer 33 



H 

hjaslp til 41 

hjaslp, pa skaermen 3 

HP Instant Share 33 

HP-digitale kameraer til direkte 

udskrivning 31 

hukommelseskort 

fjerne 24 

fotos vises ikke 42 

indsastte 22 

udskrive fra 31 

understottede typer 21 

I 

ilasgge papir 18 

indramme fotos 28 

indsaette 

blaskpatroner 20 
hukommelseskort 22 

J 

JPEG-filformater 22 
justere blaekpatroner 20, 36 
justeringsside 36 

K 

kameraer 

fotos udskrives ikke 46 
port 4 

tilslutte til printer 33 

udskrive fra 31 
knapper 5 
kontrolpanel, 5 
Kundepleje 55 
kvalitet 

afudskrift 31 

fejlfinding 46 

fotopapir 38 

fotos 30 

udskrive testside 36 

L 

lamper 5 
layout, vaslge 31 
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M 

Memory Sticks 21 
menu, printer 8 
Microdrive 21 
miniaturer, udskrive 26 
MPEG-1-filformat 22 
MultiMediaCard 21 

O 

opbevare 

blaekpatroner 21 , 37 
fotopapir 38 
printer 37 

P 

papir 

bakker 4 

bevare 38 

fejlfinding 44 

ilaegge 18 

k0be og vaelge 17 

specifikationer 51 

vedligeholde 17 
patroner. se blaskpatroner 
PictBridge-kameraer 31 
printer 

advarsler 4 

dele 4 

dokumentation 3 
ekstraudstyr 7 
fejlmeddelelser 48 
menu 8 
opbevare 37 
rengore 35 
specifikationer 51 
stromproblemer 43 
tilbehor 38 
tilslutte 33 
transportere 38 
program, installere 59 

R 

regulatory notices 63 
rengore 

printer 35 
rense 

blaekpatroner 35 

S 

Secure Digital 21 
sepia-toner 28 
skasrmhjaelp 3 



Smart Focus 30 
SmartMedia 21 
sort-hvid-fotos 18 
specifikationer 51 
systemkrav 51 

T 

testside 36 
TIFF-filformat 22 
tilbehor 38 

transportere printer 7, 38 
U 

udskifte blaekpatroner 20 
udskrive 

en raekke fotos 27 

flere fotos 27 

flere kopier 27 

fotoindeks 26 

fotos 31 

fra computer 3 

fra hukommelseskort 31 

fra kameraer 31 

miniaturer 26 

nye fotos 27 

testside 36 

uden computer 25 

vaelge layout 31 
USB 

port 4 

specifikationer 51 
tilslutningstype 33 

V 

vis 9 fotos 26 
vise fotos 26 

X 

xD-Picture Card 21 
Z 

zoome 

og beskaere 28 
vis 9 fotos 26 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0405 


Declares that the product: 


Product name: 


Photosmart 370 series (Q3419A) 


Model number(s): 


Photosmart 375 (Q3419A) 


Power adapters: 


HP Part # Q341 9-60040 (domestic) 
HP Part #Q341 9-60041 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

IEC 61 000-3-2: 2000 / EN 61 000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



